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 Unité Valeur 

Dimensions externes sans capot cm 100 x 120 x 78 

Dimensions externes avec capot cm 101 x 121 x 79,5 

Dimensions internes utiles cm 91 x 111 x 56,5 

Poids de la caisse-palette étanche kg 51 

Emprise au sol semelles 3 

Volume interne litres 610 
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Caisse-palette étanche 

 
 

 

▪ Fermeture brevetée par clipsage. 

Assemblage rapide: 10 secondes. 

▪ Caisse palette rigide pleine : 610 litres  

▪ Charge utile : 510 kg 

▪ Gerbage : jusqu’à 2000 kg sur capot. 

▪ Possibilité de stocker 

des produits acides. 

▪  Possibilité d’air sec 

(avec usage de dessicant). 

                                                         

                                 Précaution d’emploi 
 

Lors de la mise en place : s’assurer de la bonne fixation du couvercle  

sur la caisse palette pour assurer l’étanchéité. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Module étanche 610H 

 
 

 

▪ Qualité alimentaire. 

▪ Capot PEHD. 

▪ Bac PEHD. 

▪ Pas de pièce métallique. 

▪ Etanchéité par joint à 

écrasement contrôlé. 

▪ Possibilité de contrôles des 

températures et de l’hygrométrie 

via des puces RFID. 

▪ Sécurisable. 

 

Caractéristiques 

Capot rigide 

Données sur la caisse-palette étanche 610 L 

 

Sté JANNY MT SAS 
 

La Condemine  

 

71260 Péronne  

 

France 

 

Tel : 0033.(0)3.85.23.96.20  

Fax : 0033.(0)3.85.36.96.58 

 

Mail : jannymt@jannymt.com 

Web : www.jannymt.com 

 

Bac 610l 

Dimensions internes 


